Tabelul 5

COEFICIENŢIIII DE CORECTARE (K2) ÎN FUNCŢIE DE CONDIŢIILE DE EXPLOATARE A MIJLOACELOR DE TRANSPORT AUTO

	Nr.

d/o
	Condiţiile de exploatare a mijloacelor de transport
	К2*

	1.
	Exploatare permanentă în cariere de piatră
	0,85

	2.
	Exploatare permanentă la extragerea cărbunelui şi minereurilor în caz de extragere prin metoda deschisă , precum şi la transportarea fierului uzat şi deşeurilor de sticlă
	0,85

	3.
	Exploatare permanentă la încărcarea din buncăr sau excavatoare, precum şi la exploatarea forestieră, la construcţii, la construcţia şi reparaţia drumurilor
	0,85

	4.
	Exploatare la transportarea produselor petroliere şi chimicalelor în condiţii în care anvelopele degradează
	0,85

	5.
	Exploatare permanentă cu remorcă, semiremorcă
	0,90

	6.
	Exploatare permanentă a autobuzelor în trafic interurban şi internaţional
	0,90

	7.
	Activitatea serviciului medical de urgentă
	0,90

	8.
	Activitatea în condiţii cu opriri tehnologice frecvente în legătură cu încărcarea, descărcarea mărfurilor, îmbarcarea, debarcarea pasagerilor
	0,95

	9.
	Activitatea cu ora la deservirea întreprinderilor
	1,10


•   Pentru alte condiţii de exploatare a mijloacelor de transport auto K2 = 1.

