Tabelul 6

CLASIFICAREA CONDIŢIILOR DE EXPLOATARE

	Categoria condiţiilor de exploatare
	In afara limitelor zonei suburbane (peste 50 km de la hotarele oraşului)
	In oraşe mici (pînă la 100 mii loc.) şi în zona suburbană
	In oraşe mari (peste 100 mii locuitori)
	Importanţa economică şi administrativa a drumului auto

	I
	Д1 -Р1,Р2, РЗ
	
	
	M - automagistrale naţionale, inclusiv pentru trafic internaţional.

	II
	Д1 - Р4 Д2 - Р1, Р2, РЗ, Р4 ДЗ -Р1,Р2,РЗ
	Д1 -PI, Р2, РЗ, Р4Д2-Р1
	
	R - autodramuri naţionale (care nu sunt incluse în cat. I ), cu destinaţie naţională şi raională.

	III
	Д1 - Р5 Д2 - Р5 ДЗ - Р4, Р5 Д4 -Р1,Р2,РЗ,Р4,Р5
	Д1 - Р5 Д2 - Р2. РЗ. Р4. Р5 ДЗ -Pl, Р2, РЗ, Р4, Р5 Д4 - PI. Р2, РЗ, Р4.Р5
	Д1-

Р1,Р2,РЗ, Р4, Р5 Д2-Р1,Р2, РЗ. Р4 ДЗ -PI, Р2, РЗ Д4 -Р1
	L - autodrumuri naţionale, (care nu sunt incluse la cat.l şi II). cu destinaţie locală.

	IV
	Д5 - PI, Р2, РЗ, Р4.Р5
	Д5 - PI, Р2, РЗ, Р4.Р5
	Д2-Р5ДЗ-Р4, Р5 Д4 -PI, Р2, РЗ. Р4, Р5 Д5 -Pl, Р2, РЗ. Р4. Р5
	Autodrumuri naţionale şi locale    (care nu sunt incluse în cat. I, II şi III).

	V
	Д6-Р1.Р2, РЗ,Р4.Р5
	Autodrumuri locale (cu excepţia celor din categoriile III, IV)


îmbrăcăminte rutieră:

Dl - beton de ciment, beton asfaltic, pavaj;

D2 - anrobate (piatră spartă sau pietriş, tratate cu bitum);

D3 - piatră spartă (pietriş) fără tratare, beton de gudron;

D4 - balast, piatră spartă, pămînt tratate cu material liant;

D5 -pămînt stabilizat sau îmbunătăţit cu materiale locale;

D6 - drumuri din pămînt; drumuri provizorii în interiorul carierelor şi drumuri nivelate; drumuri de acces fără îmbrăcăminte dură.

Tipul reliefului împrejurimii (se determină după înălţimea de-asupra nivelului mării):

PI - de şes (pînă la 200 m);

P2-puţin deluros(peste 200 pînă la 300m)

P3-deluros(peste 300pînă la1000m)

P4-muntos(peste 1000 pînă la 2000m)

P5-de munte(peste 2000m)

Modalitatea de clasificare a mijloacelor de transport auto este stabilită prin ordinal ministerului nr.40 din 04.03.2005

