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Anexa nr.2









                  






                 la Reglementarea tehnică

  „Făina, grişul şi tărîţa de cereale”
Caracteristicile fizico-chimice ale făinii de grîu, de secară, de porumb

Tabelul nr.2.1
	Indici de calitate
	Condiţii de admisibilitate pentru făina

	
	de grîu pentru panificaţie de calitatea
	de grîu pentru paste făinoase de calitatea
	de secară
	de porumb

	
	
	superioară
	întîi
	
	

	
	gri-

şată
	superi-

oară
	întîi
	a doua
	inte-

grală
	din grîu durum
	din grîu moale
	din grîu durum
	din grîu moale
	albă
	semi-

albă
	inte-

grală
	fină
	obiş-nuită
	inte-

grală


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Umiditatea, %, max.
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0

	Conţinutul de cenuşă raportat la substanţă uscată, %, max.
	0,60
	0,55
	0,75
	1,25
	2,0
	0,75
	0,55
	1,10
	0,75
	0,75
	1,45
	2,0
	0,9
	1,3
	-

	Conţinutul de gluten umed:
- cantitatea, %, min.
	26,0
	23,0
	23,0
	20,0
	15,0
	26,0
	28,0
	28,0
	30,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	· calitatea la aparatul IDK
	minimum de grupa a doua
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Gradul de alb, unităţi convenţionale
	-
	min. 54,0
	36,0…

53,0
	12,0
…

35,0
	-
	-
	-
	-
	50
	6
	-
	-
	-
	-

	Aciditatea, grad, max.
	2,5
	2,5
	2,8
	3,8
	4,0
	2,5
	2,5
	2,8
	2,8
	4,0
	5,0
	5,5
	-
	-
	-

	Indicile de cădere, 
s,min.
	250
	220
	220
	200
	200
	250
	250
	250
	250
	160
	150
	105
	-
	-
	-

	Conţinutul de substanţe proteice raportat la substanţă uscată, %, min. 
	11,0
	11,0
	9,5
	9,5
	9,5
	11,0
	11,0
	11,0
	11,0
	-
	-
	-
	din boabe integrale – 8,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	din boabe cu germenii îndepătraţi – 7,0

	Conţinutul de grăsimi brute raportat la substanţă uscată, %
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	     -
	-
	-
	-
	-
	din boabe integrale –  min. 3,1 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	din boabe cu germenii indepătraţi – max. 2,25

	Infestare cu dăunători ai cerealelor
	nu se admite
	nu se admite
	nu se admi-te
	nu se admite
	nu se admite
	nu se admite
	nu se admite
	nu se admite
	nu se admite
	nu se admite
	nu se admite
	nu se admite
	nu se admite
	nu se admite
	nu se admi-te

	Impurificare cu dăunători ai cerealelor
	nu se admite
	nu se admite
	nu se admi-te
	nu se admite
	nu se admi-te
	nu se admite
	nu se admite
	nu se admite
	nu se admite
	nu se admite
	nu se admite
	nu se admite
	nu se admite
	nu se admite
	nu se admi-te

	Impurităţi metalomagnetice, mg/1 kg făină:

- cu dimensiunea particulelor izolate în măsură liniară max. 0,3 mm şi (sau) masa de max. 0,4 mg, max.
- cu mărimea şi masa fragmentelor peste valorile stabilite mai sus
	3,0

nu se admit
	3,0

nu se admit
	3,0

nu se admit
	3,0

nu se admit
	3,0

nu se admit
	3,0

nu se admit
	3,0

nu se admit
	3,0

nu se admit
	3,0

nu se admit
	3,0

nu se admit
	3,0

nu se admit
	3,0

nu se admit
	3,0

nu se admit
	3,0

nu se admit
	3,0

nu se admit

	     NOTE: 

 - umiditatea făinii de grîu, destinate pentru depozitare îndelungată, nu trebuie să depăşească 14,5 %;

 - conţinutul de cenuşă în făina de grîu dietetică variază între 1,41 % şi 2,2 %;

 - coeficientul de recalcul la proteină pentru făina de grîu (Nx5,7), pentru făina de porumb (Nx6,25);
       - făina pentru producerea pastelor făinoase se obţine la măcinarea grîului de tip II sau tip IV cu sticlozitatate înaltă;

       -  se admite determinarea caracteristicii „gradul de alb” al făinei de grîu în locul caracteristicii „cenuşă” în funcţie de dotarea cu aparataj de laborator a întreprinderii. În caz de divergenţă între furnizor şi consumator, metoda de determinare a calităţii făinii prin determinarea  conţinutului de cenuşă se stabileşte prin metoda de arbitraj.


Caracteristicile fizico-chimice ale făinurilor de mei, de sorg şi de ovăz

Tabelul nr. 2.2

	Indici de calitate
	Condiţii de admisibilitate pentru făina

	
	de mei
	de sorg
	de ovăz

	Umiditatea, %, max.
	13,0
	15,0
	14,0

	Fineţea de măcinare


	- făină fin măcinată:

min. 100% de făină trebuie să treacă prin sita cu diametrul orificiilor de 0,5 mm;

- făină cu măcinare medie:

min. 100% de făină trebuie să treacă prin sita cu diametrul orificiilor de 1 mm
	min. 100% de făină trebuie să treacă prin sita cu diametrul orificiilor de 0,5 mm pentru făină fin mărunţită şi 1 mm pentru făina mărunţită mediu
	max. 2,0%, restul pe sita din plasă de sîrmă cu diametrul orificiilor de 0,67 mm

	Conţinutul de cenuşă raportat la substanţă uscată,  %
	0,8...1,0
	0,9...1,5
	-

	Conţinutul de proteină raportat la substanţă uscată,  %,  min.
	8,0    (N x 5,7)
	8,5  (N x 6,25)
	-

	Conţinutul de grăsimi brute raportat la substanţă uscată,  %
	max. 5,0
	2,2...4,7
	-

	Conţinutul de fibre brute raportat la substanţă uscată, %, max.
	1,5
	1,8
	-

	Conţinutul de tanină raportat la substanţă uscată,  %, max.
	-
	0,3
	-

	Conţinutul de pelicule florale de ovăz, %, max.
	-
	-
	0,2

	Impurităţi metalomagnetice, mg/1 kg făină

- cu mărimea fragmentelor unitare în măsurarea maximală de max. 0,3 mm şi (sau) masa de max. 0,4 mg, 
- cu mărimea şi masa fragmentelor peste valorile stabilite mai sus
	3,0

nu se admite
	3,0

nu se admite
	3,0

nu se admite


Caracteristicile fizico-chimice ale grişului

Tabelul nr.2.3

	Indici de calitate
	Condiţii de admisibilitate pentru  griş de tipul

	
	M
	MT
	T

	Umiditatea, % max.
	15,5
	15,5
	15,5

	Conţinutul de cenuşă, raportat la substanţă uscată,  %, max. 
	0,6
	0,7
	0,85

	Fineţea de  măcinare, %

trecere prin:

- sita din ţesătură de mătase

          nr. 23, max.;

          nr. 38, max.

- sită din ţesătură de poliamidă

          nr. 41/43 PA, max.;
          nr. 36/40 PA, max.
	                 8,0

2,0

                 2,0

-
	5,0

1,0

1,0

-
	5,0

1,0

-

1,0

	Impurităţi metalomagnetice, mg/kg: 
- cu dimensiunea particulelor izolate în măsura lineară maximă de 0,3 mm şi (sau) cu masa max. de 0,4 mg., max.; 

- cu dimensiunea şi masa particulelor izolate mai mari decît valorile indicate
	3,0

nu se admite
	3,0

nu se admite
	3,0

nu se admite

	Infestarea cu dăunători ai cerealelor
	nu se admite
	nu se admite
	nu se admite

	Impurificare cu dăunători ai cerealelor
	nu se admite
	nu se admite
	nu se admite


Caracteristicile fizico-chimice ale tărîţelor

Tabelul nr. 2.4
	Indici de calitate
	Condiţii de admisibilitate pentru tărîţa

	
	de grîu
	de secară

	Umiditatea, %, max.
	14,0
	14,0

	Aciditatea, grad, max.
	7,0
	8,0

	Conţinutul de cenuşă, raportat la substanţă uscată,  %,  max.
	6,0
	6,0

	Impurităţi metalomagnetice, mg/ kg: 
- cu dimensiunea particulelor izolate în măsura lineară maximă de 0,3 mm şi (sau) cu masa maximă de 0,4 mg., max. 

- cu dimensiunea şi masa particulelor izolate mai mari decît valorile indicate
	3,0

nu se admit
	3,0

nu se admit

	Impurităţi dăunătoare
	nu se admit
	nu se admit

	Infestare cu dăunători ai cerealelor
	nu se admite
	nu se admite

	Impurificare cu dăunători ai rezervelor cerealiere
	nu se admite
	nu se admite
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