Anexa nr.10

la Metodologia de calculare 

a costului auditului energetic

 

Verificarea stării tehnice de exploatare a sistemelor de 

ventilare, încălzire cu aer şi condiţionare a aerului 

ale clădirilor locative şi publice

 

Verificarea stării tehnice de exploatare a sistemelor de ventilare, încălzire cu aer şi condiţionare a aerului ale clădirilor locative şi publice, conform tabelului, presupune executarea următoarelor lucrări: 

a) studierea documentaţiei tehnologice de execuţie, a rapoartelor tehnice, a paşapoartelor instalaţiilor de ventilare, încălzire cu aer şi condiţionare a aerului, a instalaţiilor de alimentare cu frig, a receptoarelor electrice şi a sistemelor de automatizare a acestor instalaţii; 

b) verificarea (inspectarea) şi identificarea defectelor de montaj, cu întocmirea declaraţiilor cu privire la defecte şi exploatarea incorectă; 

c) analiza rezultatelor verificărilor, întocmirea raportului de audit energetic cu concluziile verificării tehnice şi soluţii cu privire la îmbunătăţirea exploatării, reconstrucţia, ajustarea şi automatizarea instalaţiilor.

 

	Tabel

 

	Nr.
crt.
	Denumirea lucrărilor executate 
	Elementul evaluat
	Preţurile de referinţă

	
	
	
	total
	inclusiv

	
	
	
	
	instalaţia
	receptorul electric şi
automatizarea

	
	
	
	
	inspectarea
	concluzia
	inspectarea
	concluzia

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Inspectarea sistemului de ventilare naturală cu un număr de secţiuni de pînă la:
	Sistem
	
	
	
	
	

	10.1.
	5
	
	18
	8
	4
	4
	2

	10.2.
	10
	
	21
	10
	5
	4
	2

	Inspectarea sistemului de ventilare de refulare cu un număr de secţiuni de pînă la:
	Sistem
	
	
	
	
	

	10.3.
	5
	
	33
	10
	5
	12
	6

	10.4.
	10
	
	36
	12
	6
	12
	6

	10.5.
	15
	
	39
	14
	7
	12
	6

	10.6.
	20
	
	53
	19
	10
	16
	8

	10.7.
	30
	
	60
	24
	12
	16
	8

	10.8.
	50
	
	75
	34
	17
	16
	8

	Inspectarea sistemului de ventilare de aspiraţie sau a perdelei de aer cald cu un număr de secţiuni de pînă la:
	
	
	
	
	
	

	10.9.
	5
	Sistem
	62
	17
	9
	24
	12

	10.10.
	10
	
	65
	19
	10
	24
	12

	10.11.
	15
	
	68
	21
	11
	24
	12

	10.12.
	20
	
	75
	26
	13
	24
	12

	10.13.
	30
	
	83
	31
	16
	24
	12

	10.14.
	50
	
	98
	41
	21
	24
	12

	Inspectarea sistemului cu aer condiţionat sau de încălzire cu aer cald cu un număr de secţiuni de pînă la:
	Sistem
	
	
	
	
	

	10.15.
	5
	
	104
	37
	19
	32
	16

	10.16.
	10
	
	107
	39
	20
	32
	16

	10.17.
	15
	
	110
	41
	21
	32
	16

	10.18.
	20
	
	117
	46
	23
	32
	16

	10.19.
	30
	
	125
	51
	26
	32
	16

	10.20.
	50
	
	140
	61
	31
	32
	16

	10.21.
	Inspectarea punctului de reglare
	Punct
	33
	10
	5
	12
	6

	10.22.
	Inspectarea climatizorului local autonom
	Climatizor
	60
	16
	8
	24
	12

	Inspectarea sistemului de alimentare cu frig al instalaţiei de condiţionare a aerului cu puterea de pînă la:
	Sistem
	
	
	
	
	

	10.23.
	105 kW
	
	125
	51
	26
	32
	16

	10.24.
	175 kW
	
	140
	61
	31
	32
	16

	10.25.
	290 kW
	
	167
	71
	36
	40
	20

	10.26.
	400 kW
	
	194
	82
	42
	48
	24

	  

Note:
1. Preţurile conform poziţiilor 10.1. – 10.26. (de la coloanele 7 şi 8) se aplică doar în cazul în care sistemele posedă dispozitive de control, reglare, blocare şi semnalizare; în cazul în care acestea lipsesc, se vor aplica preţurile generale de la aceste poziţii (coloana 4 se micşorează corespunzător). 

2. În cazul în care documentaţia tehnică de execuţie lipseşte, la preţurile din tabel se va aplica un coeficient de majorare cu 30%. 

3. În cazul efectuării inspectării instalaţiilor în clădiri tipice, după verificarea primei instalaţii se va aplica un coeficient de reducere cu 60% pentru următoarele instalaţii. 

4. Costurile verificărilor instrumentale nu sînt incluse în preţurile din tabel. 


 

 

