Anexa nr.12

la Metodologia de calculare 

a costului auditului energetic

 

Determinarea măsurilor pentru îmbunătăţirea fiabilităţii

şi eficienţei energetice a utilajului energetic şi tehnologic

 

Determinarea măsurilor pentru îmbunătăţirea fiabilităţii şi eficienţei energetice a utilajului energetic şi tehnologic, conform tabelului, are ca scop asistenţa tehnică acordată entităţilor în vederea măririi eficienţei şi fiabilităţii echipamentelor energetice şi presupune executarea următoarelor lucrări:

a) studierea şi prelucrarea concluziilor tehnice cu privire la rezultatele testelor de exploatare a echipamentului (măsurări unice ale parametrilor) şi a materialelor de exploatare operativă: instrucţiunile de exploatare, concluziile testărilor, actele normative locale relevante, hărţile regimului pentru menţinerea parametrilor termoenergetici ai procesului tehnologic; 

b) elaborarea soluţiilor de îmbunătăţire a fiabilităţii tehnice şi a eficienţei energetice; 

c) înaintarea propunerilor de perfecţionare a schemelor de control, a indicatorilor termoenergetici ai regimului de exploatare;

d) eliberarea recomandărilor pentru îmbunătăţirea schemelor de control, a indicatorilor termotehnici, a regimurilor de funcţionare;

e) calcularea consumului specific de combustibil şi a energiei electrice pentru o unitate de producţie;

f) generalizarea calculelor obţinute şi prezentarea calculelor în tabele, grafice, desene, cu calcularea eficienţei economice la aplicarea acţiunilor recomandate în raportul de audit energetic.

 

	Tabel 

 

	Nr. 
crt.
	Denumirea lucrărilor executate
	Elementul 
evaluat
	Preţurile de referinţă

	
	
	
	Studierea schemei termice şi a regimului de funcţionare a centralei termice
	Inspectarea utilajului
	Calculul consumului specific de combustibil şi energie electrică
	Generalizarea calculelor obţinute

	Determinarea măsurilor pentru îmbunătăţirea fiabilităţii şi eficienţei energetice a utilaju-lui energetic şi tehnologic cu puterea de calcul a arzătoarelor de:
	Instalaţie (cuptor, uscător etc.)
	
	
	
	

	12.1.
	pînă la 1,0
	 
	-
	364
	414
	207

	12.2.
	1-6
	
	-
	437
	497
	248

	12.3.
	6-12
	
	-
	546
	621
	311

	12.4.
	12-24
	
	-
	692
	787
	393

	12.5.
	24-35
	
	-
	801
	911
	455

	 

Notă:
La realizarea volumului de lucru indicat în coloana “studierea schemei termice şi regimului de funcţionare a centralei termice” în tabelele din anexele nr.11 şi 12, pentru evaluarea preţului se va lua în considerare doar calculul “consumului specific de combustibil şi energie electrică”.


 

