Anexa nr.2

la Metodologia de calculare 

a costului auditului energetic

 

Evaluarea situaţiei tehnice a centralelor termice şi a altor utilaje care consumă

combustibil, pentru eficientizarea consumului de resurse energetice

 

Evaluarea situaţiei tehnice a centralelor termice şi a altor utilaje consumatoare de combustibil, pentru eficientizarea consumului resurselor energetice şi de combustibil, conform tabelelor 1 şi 2, presupune executarea următoarelor lucrări:

a) studierea proiectelor tehnice şi documentaţiei de exploatare, paşapoartelor tehnice şi cărţilor de regim a instalaţiilor, instrucţiunilor de exploatare;

b) elaborarea schemei termice a centralei termice; 

c) studierea curbelor de sarcină termică, a indicatorilor consumului de combustibil, evidenţei energiei termice produse şi furnizate (sub formă de apă caldă din reţea şi aburi), consumului de energie termică pentru necesităţile proprii; 

d) verificarea utilajului în procesul exploatării şi evaluarea stării tehnice; 

e) elaborarea bilanţului termoenergetic;

f) identificarea potenţialului de reducere a consumului de resurse energetice şi de combustibil; 

g) întocmirea raportului de audit energetic privind obiectivul analizat.

 

	Tabelul 1 

 

	Nr.
crt.
	Denumirea lucrărilor executate
	Elementul evaluat
	Preţurile de referinţă

	
	
	
	Numărul de cazane

	
	
	
	abur
	apă caldă
	abur şi apă caldă

	
	
	
	pînă la 3
	peste 3
	pînă la 3
	peste 3
	pînă la 3
	peste 3

	Evaluarea stării tehnice a centralei termice cu puterea pînă la:
	Centrală termică
	
	
	
	
	
	

	2.1.1.
	0,24 MW
	
	410
	518
	397
	430
	557
	688

	2.1.2.
	0,48 MW
	
	435
	535
	412
	457
	580
	708

	2.1.3.
	1,2 MW
	
	465
	568
	440
	482
	608
	735

	2.1.4.
	6 MW
	
	495
	605
	468
	508
	635
	764

	2.1.5.
	12 MW
	
	528
	649
	436
	546
	672
	801

	2.1.6.
	35 MW
	
	586
	720
	484
	607
	746
	887

	2.1.7.
	116 MW
	
	703
	865
	580
	728
	890
	1063


 

	Tabelul 2 

 

	Nr.
crt.
	Denumirea lucrărilor executate
	Elementul evaluat
	Preţurile de referinţă

	Evaluarea stării tehnice a instalaţiilor tehnologice care consumă combustibil cu puterea de pînă la:
	Instalaţie (cuptor, uscător etc.)
	

	2.2.1.
	0,24 MW
	
	95

	2.2.2.
	0,48 MW
	
	110

	2.2.3.
	1,2 MW
	
	125

	2.2.4.
	6 MW
	
	170

	2.2.5.
	12 MW
	
	230

	2.2.6.
	35 MW
	
	300


 

