Anexa nr.4

la Metodologia de calculare 

a costului auditului energetic

 

Studierea proiectului centralei termice

 

Studierea proiectului centralei termice, conform tabelului, presupune executarea următoarelor lucrări:

a) colectarea şi actualizarea datelor iniţiale, studierea sarcinii tehnice pentru proiectare, a notei explicative, a schemelor tehnologice ale centralei termice;

b) studierea corectitudinii selectării utilajului şi a schemei termice, examinarea componentelor din desenele tehnice ale centralei, examinarea schemelor montării echipamentului de măsurare şi control, a schemelor privind automatizarea procesului de producere a energiei termice;

c) examinarea deciziilor de proiect cu privire la exploatare, tehnica de securitate şi antiincendiu, normele şi regulile de construcţie, instrucţiunile entităţilor de producţie, a deciziilor cu privire la potenţialul de reducere a consumului de resurse energetice şi de combustibil, precum şi a celor cu privire la protecţia mediului ambiant;

d) elaborarea recomandărilor cu privire la îmbunătăţirea deciziilor de proiect, orientate spre reducerea consumului de resurse energetice şi de combustibil;

e) întocmirea soluţiilor, examinarea acestora în comun cu entitatea de proiectare şi cu beneficiarul.

 

	Tabel 

 

	Nr. 
crt.
	Denumirea lucrărilor executate
	Elementul evaluat
	Preţurile de referinţă

	Studierea proiectului centralei termice cu puterea de:
	Proiect
	

	4.1.
	pînă la 0,24 MW
	
	190

	4.2.
	pînă la 0,48 MW
	
	205

	4.3.
	pînă la 1,2 MW
	
	245

	4.4.
	pînă la 6 MW
	
	280

	4.5.
	pînă la 12 MW
	
	310

	4.6.
	pînă la 35 MW
	
	465

	4.7.
	pînă la 116 MW
	
	750

	4.8.
	peste 116 MW
	
	970

	 

Note:
1. La instalarea cazanelor cu apă caldă şi abur în centrala termică, la preţurile menţionate în tabel se va aplica un coeficient de majorare cu 35%. 

2. La instalarea în centrala termică a instalaţiilor de încălzire a apei prin contact sau a unor instalaţii similare, la preţurile menţionate în tabel se va aplica un coeficient de majorare cu 10%.

3. La studierea proiectului altor instalaţii care consumă combustibili (uscătoare, cuptoare etc.) se va aplica un coeficient de reducere cu 70%. 


 

 

