Anexa nr.6

la Metodologia de calculare 

a costului auditului energetic

 

Studierea proiectului reţelei termice

 

Studierea proiectului reţelei termice, conform tabelului, presupune executarea următoarelor lucrări:

a) studierea sarcinii tehnice pentru proiectare, a notei explicative, a planului de amplasare şi a schemei reţelei, a profilului, a desenelor nodurilor şi elementelor individuale ale reţelelor;

b) studierea şi elaborarea unei caracteristici succinte a reţelei termice şi a modului de furnizare a energiei termice;

c) revizuirea componenţei şi evaluarea corectitudinii întocmirii desenelor tehnice ale reţelei termice (partea termotehnică) conform documentaţiei tehnico-normative; stabilirea corectitudinii alegerii metodei de montare a conductelor şi de amplasare a elementelor reţelei;

d) efectuarea calculelor de verificare a izolării termice, a sectoarelor cu compensatoare termice; 

e) efectuarea calculelor hidraulice de verificare a conductelor reţelei termice proiectate, analiza rezultatelor obţinute;

f) studierea respectării şi aplicării actelor normative privind securitatea şi sănătatea în muncă, studierea nivelului de exploatare tehnică şi de fiabilitate, reducerea consumului de energie termică şi electrică, protecţia anticorozivă;

g) elaborarea recomandărilor cu privire la îmbunătăţirea deciziilor de proiect, orientate spre reducerea consumului de resurse energetice, întocmirea soluţiilor, examinarea acestora în comun cu entitatea de proiectare şi cu beneficiarul.

 

	Tabel 

 

	Nr. 
crt.
	Denumirea lucrărilor executate
	Elementul evaluat
	Preţurile de referinţă

	Studierea proiectului reţelei termice cu lungimea de:
	Proiect
	

	6.1.
	pînă la 1000 m
	
	326

	6.2.
	pînă la 2000 m
	
	508

	6.3.
	pînă la 3000 m
	
	629

	6.4.
	peste 3000 m
	
	726

	 

Notă:
În cazul existenţei diferitelor metode de amplasare a conductelor în cadrul proiectului, la costul lucrărilor se va aplica un coeficient de majorare cu 15%.


 

 

