Anexa nr.8

la Metodologia de calculare 

a costului auditului energetic

 

Examinarea propunerilor pentru automatizarea şi centralizarea

instalaţiilor de alimentare cu energie termică, evidenţa 

producerii şi a consumului de energie termică

 

Examinarea propunerilor pentru automatizarea şi centralizarea instalaţiilor de alimentare cu energie termică, evidenţa producerii şi a consumului de energie termică, conform tabelului, presupune executarea următoarelor lucrări:

a) studierea sarcinii tehnice, elaborarea (corectarea) programului tehnic şi a devizelor;

b) studierea documentaţiei de proiect, de construcţie şi de exploatare;

c) examinarea obiectelor de alimentare cu energie termică, stabilirea parametrilor de funcţionare a utilajului tehnologic, a volumului de automatizare şi reglare din dispecerat;

d) elaborarea soluţiilor optime de automatizare şi reglare din dispecerat a obiectelor de alimentare cu energie termică, de evidenţă a energiei termice produse şi consumate, a schemelor electrice funcţionale şi principiale pentru fiecare tip de instalaţii, a instalaţiei de evidenţă a energiei termice, alegerea utilajului de automatizare, a traductoarelor şi a aparatelor de măsurare şi control, precum şi a contoarelor de energie termică;

e) determinarea soluţiilor optime de utilizare a posibilităţilor funcţionale ale dispozitivelor de execuţie la distanţă;

f) coordonarea cu beneficiarul a soluţiilor privind reglarea din dispecerat, automatizarea şi evidenţa energiei termice;

g) elaborarea prealabilă a specificaţiilor pentru automatizare, dispecerat şi evidenţă a energiei termice (dispozitive, traductoare, materiale, aparate de măsurare şi execuţie-producere);

h) elaborarea şi corectarea schemelor de execuţie, a notei explicative pentru soluţia aleasă de automatizare, dispecerat, evidenţă a energiei termice, întocmirea raportului de audit energetic.

 

	Tabel

 

	Nr. 
crt.
	Denumirea lucrărilor executate
	Elementul
evaluat
	Preţurile de referinţă

	
	
	
	obiect
	pentru
următorul

	8.1.
	Elaborarea soluţiilor de automatizare a instalaţiilor de alimentare cu energie termică
	Schemă tehnologică
	256
	-

	8.2.
	Elaborarea soluţiilor de reglare din dispecerat a punctului termic cu 10 telefuncţii
	Punct termic
	297
	246

	8.3.
	Elaborarea soluţiilor pentru evidenţa energiei termice produse şi/sau consumate
	Schemă tehnologică
	920
	

	 

Note:
1. În cazul în care punctul termic deţine peste 10 telefuncţii, conform poziţiei 8.2, la preţuri se va aplica un coeficient de majorare cu 30% pentru fiecare următoarele 5 telefuncţii.

2. Costul lucrărilor menţionate la poziţia 8.3 se stabileşte pentru evidenţa energiei termice în baza convertoarelor primare prin inducţie, ultrasonore, cu palete sau turbine. Pentru utilizarea în calitate de convertoare primare a diafragmelor cu cameră, la costul lucrărilor se va aplica un coeficient de majorare cu 15%.

3. Preţurile menţionate la poziţia 8.3 sînt stabilite pentru evidenţa energiei termice pe o singură conductă a reţelei termice; pentru evidenţa energiei termice pe două conducte, la costul lucrărilor pentru a doua conductă se va aplica un coeficient de reducere cu 20%.


