Приложение № 12 

к Методике расчета 

стоимости энергоаудита

 

Определение мер по повышению надежности и 

энергоэффективности энергетического и 

технологического оборудования

 

Определение мер по повышению надежности и энергоэффективности энергетического и технологического оборудования, согласно таблице, имеет целью предоставления технической помощи предприятиям для повышения энергоэффективности и надежности оборудования, и предполагает выполнение следующих работ:

a) изучение и обработка материалов технических заключений по результатам эксплуатационных испытаний (единых замеров параметров) оборудования, оперативных эксплуатационных материалов: эксплуатационных инструкций, заключений по испытаниям, релевантных местных нормативных актов, режимных карт по поддержанию теплоэнергетических параметров технологического процесса;

b) разработка решений по повышению надежности и энергоэффективности;

c) внесение предложений по совершенствованию схемы контроля, теплоэнергетических показателей эксплуатационного режима;

d) расчет удельных расходов топлива и электроэнергии на единицу продукции;

e) обобщение полученных расчетов и их представление в виде таблиц, графиков, чертежей, с расчетом экономической эффективности при применении мер, рекомендованных в отчете по энергоаудиту.

 

	№ 
п/п
	Наименование выполненных работ
	Обследуемый элемент
	Базовые цены

	
	
	
	анализ тепловой схемы и режимов работы тепло-
централи
	инспектирование оборудования
	расчет удельного расхода топлива и электро-
энергии
	обобщение полученных данных расчетов

	Разработка мероприятий по повышению надежности и экономичности топливопотребляющего энерготехнологического оборудования расчетной производительностью горелочных устройств
	Установка (печь, сушилка и др.)
	
	
	
	

	12.1.
	до 1,0
	
	-
	364
	414
	207

	12.2.
	1-6
	
	-
	437
	497
	248

	12.3.
	6-12
	
	-
	546
	621
	311

	12.4.
	12-24
	
	-
	692
	787
	393

	12.5.
	24-35
	
	-
	801
	911
	455

	 

Примечание.
При выполнении объема работ, указанного в колонке «анализ тепловой схемы и режимов работы теплоцентрали» в приложениях № 11 и 12, для расчета цены учитывается только «расчет удельного расхода топлива и электроэнергии».


