Приложение № 1 

к Методике расчета 

стоимости энергоаудита

 

Оценка систем теплоснабжения для определения решений 

по оптимизации потребления энергетических ресурсов

 

Оценка систем теплоснабжения для определения решений по оптимизации потребления энергетических ресурсов, согласно таблице, предполагает осуществление следующих работ:

a) изучение технической документации систем потребления тепловой энергии, отбор источников данных и нормативно-технических материалов;

b) оценка систем по снабжению и/или потреблению тепловой энергии, по горячему водоснабжению и теплоснабжению через отопительно-вентиляционные установки, снабженные радиаторами, оценка технического состояния систем авторегулирования и учета подачи тепла и хозяйственно-бытовой воды;

c) определение тепловой нагрузки потребителей и расчетных расходов сетевой воды или пара;

d) составление технологических схем и плана объекта с трассировкой тепловых сетей;

e) анализ эксплуатационных параметров и технических данных в различных режимах функционирования оборудования или систем;

f) составление энергетического баланса потребителя, сопоставление фактических и расчетных или регулируемых показателей систем, потребления тепловой энергии и хозяйственно-бытовой воды;

g) установление потенциала сокращения потребления тепловой энергии и топлива, а также разработка предложений по внедрению энергосберегающих мероприятий;

h) составление отчета по энергоаудиту.

 

	№ 
п/п
	Наименование работ
	Обследованный 
элемент
	Базовые 
цены

	1
	2
	3
	4

	Оценка системы теплоснабжения для выявления потенциала по снижению теплопотерь в сети с числом потребителей до:
	Тепловая сеть
	

	1.1.
	30
	
	110

	1.2.
	50
	
	130

	1.3.
	75
	
	150

	1.4.
	100
	
	170

	1.5.
	150
	
	185

	1.6.
	200
	
	200

	1.7.
	300
	
	250

	Оценка установок теплоснабжения и горячего водоснабжения для выявления потенциала по снижению потребления теплоэнергии с расчетной тепловой нагрузкой до:
	Система
	

	1.8.
	0,24 МВт
	
	165

	1.9.
	0,48 МВт
	
	235

	1.10.
	0,72 МВт
	
	265

	1.11.
	1,2 МВт
	
	325

	1.12.
	2,4 МВт
	
	430

	1.13.
	6,0 МВт
	
	640

	1.14.
	12,0 МВт
	
	990

	Оценка установок теплоснабжения через отопительно-вентиляционные установки, оборудованные калориферами, для установления потенциала по снижению потребления теплоэнергии с количеством установок до:
	Система
	

	1.15
	3
	
	140

	1.16
	 5
	
	170

	1.17
	10
	
	220

	1.18
	20
	
	310

	1.19
	50
	
	475

	1.20
	100
	
	805

	 

Примечания:
1. Цены, указанные в позициях 1.1.-1.7., установлены для систем теплоснабжения с одним теплоисточником. При наличии в тепловых сетях более одного источника тепла, цены применяются с коэффициентом увеличения на 15% для каждого дополнительного источника. Потребителем считается каждая установка, потребляющая тепловую энергию, и каждая калориферная установка, подключенная к обследуемой тепловой сети.

2. В позициях 1.8.-1.14. установкой считается единица теплоснабжения, горячего водоснабжения каждого отдельного здания, рассматриваемого в качестве потребителя тепловой энергии. Если объект аудита состоит из нескольких зданий, то установки теплоснабжения рассматриваются отдельно (в зданиях с несколькими корпусами, в зависимости от узлов подсоединения к тепловой сети, применяется понижающий коэффициент 0,8 для двух узлов, 0,7 для трех узлов, 0,6 для четырех узлов, 0,5 для пяти узлов, 0,45 для шести узлов, 0,4 для семи узлов и более), а подача горячей воды – в зависимости от числа водонагревательных установок.


