     Anexa nr. 6 

la Regulamentul cu privire 

la eliberarea vizelor

APLICAREA AUTOCOLANTULUI DE VIZĂ

1. Autocolantul de viză se aplică pe prima pagină din documentul de trecere a frontierei de stat pe care nu apar menţiuni sau ştampile. 

2. Autocolantul se aliniază şi se aplică la marginea paginii documentului de trecere a frontierei de stat. Zona lizibilă optic a autocolantului se aliniază cu marginea paginii. 

3. Ştampila autorităţilor emitente se aplică în spaţiul „MENŢIUNI”, astfel încît să depăşească autocolantul şi să treacă pe pagina documentului de trecere a frontierei de stat. 

4. Ştampila poate fi aplicată în zona de scanare electronică pentru ca aceasta să devină neutilizabilă în cazurile în care este necesară renunţarea la completarea secţiunii scanate electronic. 

5. Pentru a evita refolosirea autocolantului de viză aplicat pe o filă separată pentru aplicarea vizei, ştampila autorităţilor emitente se aplică în dreapta, o parte aflându-se pe autocolant şi cealaltă pe fila separată, astfel încât să nu împiedice citirea rubricilor şi a observaţiilor şi nici să nu pătrundă în zona de citire optică. 

6. Viza se prelungeşte, conform capitolul VI din prezentul Regulament, printr-un autocolant de viză. Ştampila autorităţilor emitente se aplică pe autocolantul de viză.
