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	                Утверждена

Постановлением Правительства № 881

от  7 ноября  2013 г.


МЕТОДОЛОГИЯ

идентификации, разграничения и классификации
водных объектов

I. Общие положения
1. Методология идентификации, разграничения и классификации водных объектов (в дальнейшем – Методология) устанавливает методы идентификации и разграничения поверхностных водных объектов и принципы их классификации.
2. Для целей настоящей Методологии используются  понятия, определенные  в Законе  о воде №272 от 23 декабря 2011 года.
3. Для организации и осуществления процесса идентификации, разграничения и классификации водных объектов для каждого бассейнового округа создается по одной рабочей группе. Персональный состав рабочей группы утверждается центральным органом публичного управления по охране окружающей среды. 
4. Идентификация, разграничение и классификация поверхностных водных объектов осуществляется административным органом по управлению водными ресурсами, а подземных водных объектов – специализированным центральным административным органом в области изучения, учета, регулирования и контроля использования минеральных ресурсов.
5. Процесс идентификации, разграничения и классификации водных объектов осуществляется при участии комитета бассейнового округа в соответствии со статьей 10 Закона о воде  № 272 от 23 декабря 2011 года.
6. Идентификация, разграничение и классификация трансграничных поверхностных водных объектов осуществляется совместно с прибрежными государствами, в соответствии с международными соглашениями и договорами в области охраны окружающей среды,  стороной которых Республика Молдова является.
7. Результаты идентификации, разграничения и классификации водных объектов отражаются в Государственном водном кадастре, который ведется административным органом по управлению водными ресурсами, в соответствии со статьей  14 Закона о воде  № 272 от 23 декабря 2011 года.
8. Список идентифицированных водных объектов утверждается Правительством, по предложению центрального органа публичного управления по охране окружающей среды.
II. Поверхностные воды

Раздел 1. Идентификация и разграничение поверхностных водных объектов

9. В соответствии со статьей 5 Закона о воде № 272 от 23 декабря 2011 года бассейновый гидрографический округ является основной единицей управления речными бассейнами и связанными с ними подземными водами.  
10. Подбассейны являются основными единицами для идентификации, разграничения и классификации поверхностных водных объектов, за исключением водных объектов по основному руслу рек Днестр и Прут, которые идентифицируются, разграничиваются и классифицируются отдельно.
11. Границы бассейновых гидрографических округов, подбассейнов и специальные карты, на которых они определены, утверждаются Правительством.
12. Для идентификации и разграничения поверхностных водных объектов могут быть использованы следующие методы:

1) метод, основанный на типологии;

2) упрощенный метод.
13. При разработке Плана управления бассейновым гидрографическим округом должен использоваться только один из методов, приведенных в пункте 6 настоящей Методологии. 

Раздел 2. Идентификация и разграничение поверхностных водных объектов по методу, основанному на типологии

14. Идентификация и разграничение поверхностных водных объектов в соответствии с методом, основанным на типологии, будут менее актуальны для планирования управления бассейновым гидрографическим округом без соответствующей проверки и калибровки, специфических референтных условий и критериев для оценки химического и экологического состояния поверхностных водных объектов. Кроме того, для оценки их состояния необходимы достаточные данные мониторинга.
15. В результате идентификации и разграничения поверхностных водных объектов по методу, основанному на типологии поверхностных водных объектов, последние должны классифицироваться на основании:

1) специфических  условий для соответствующего типа вод;

2) специфических типологических критериев для физико-химических, гидробиологических и гидроморфологических параметров оценки химического и экологического статуса поверхностных водных объектов.
16. Метод, основанный на типологии, включает идентификацию положения и границы поверхностного водного объекта, а также его предварительную характеристику.  
17. Поверхностные водные объекты в пределах бассейнового гидрографического округа/подбассейна, должны быть определены как принадлежащие к одной из следующих категорий поверхностных вод: реки, озера, переходные воды, искусственные поверхностные водные объекты, сильноизмененные поверхностные водные объекты, в соответствии с системами А и В, которые могут быть использованы для идентификации и разграничения поверхностных водных объектов описанные в настоящей Методологии.
18. В случае, если используется система А, то поверхностные водные объекты в пределах бассейнового гидрографического округа/ подбассейна будут разграничиваться на основании соответствующего экорегиона, в соответствии с географическими областями, указанными в разделе 2 главы II настоящей Методологии,  и которые представлены на карте на рисунке 2. Поверхностные водные объекты в пределах каждого экорегиона должны быть разграничены в соответствии с критериями, перечисленными в таблице 1.
19. Если используется система B, то должна быть достигнута, по меньшей мере, такая же степень разграничения, как и для системы А. Таким образом, поверхностные водные объекты в пределах бассейнового гидрографического округа/подбассейна должны быть разграничены согласно типу, с использованием обязательных критериев и дополнительных критериев или их комбинации, с тем чтобы обеспечить специфические референтные биологические условия. 
20. Для искусственных или сильно измененных поверхностных водных объектов разграничение производится в соответствии с требованиями для той категории вод, которая наиболее подходит их описания.

Система A для идентификации и разграничения поверхностных водных объектов
21.  Критерии, которые должны быть использованы для идентификации и разграничения поверхностных водных объектов (в частности, реки и озера) по системе А, представлены в таблице 1.
Таблица 1 

Система A для идентификации и разграничения рек и озер
	Экорегион
	Реки
	Озера

	
	Экорегионы показаны на рисунке 2
	Экорегионы показаны на рисунке 2

	Тип
	По высоте положения бассейна над уровнем моря
	По высоте положения бассейна над уровнем моря

	
	· высокое: >800 м
	· высокое: >800 м

	
	· среднее: 200 - 800 м
	· среднее: 200 - 800 м

	
	· низкое: <200 m
	· низкое: <200 m

	
	По водосборной площади бассейна
	По   площади зеркала



	
	· небольшой: 10 - 100 км2
	· 0.5 - 1 км2

	
	· средний: >100 - 1 000 км2
	· 1 - 10 км2

	
	· большой: >1 000 - 10 000 км2
	· 10 - 100 км2

	
	· очень большой: >10 000 км2
	· >100 км2

	
	
	По  средней глубине

	
	
	· <3 м

	
	
	· 3 - 15 м

	
	
	· >15 м

	
	По геологической основе

	По геологической основе


	
	· известковая
	· известковая

	
	· кремнистая
	· кремнистая

	
	· органическая
	· органическая


22. Шаг 1: присвоение  категории поверхностных вод. Поверхностный водный объект может относиться к одной из следующих категорий вод,  которые не должны перекрываться:

1) река;

2) озеро;

3) искусственный водный объект;

4) сильноизмененный водный объект. 
23. Пример присвоения категории поверхностных вод показан на рисунке 1, который иллюстрирует,что часть реки была спрямлена и таким образом стала «сильноизмененной», что ведет к идентификации этого водного объекта как отдельного сильноизмененного водного объекта.
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Рис. 1. Установление границ между водными объектами посредством идентификации и последующего присвоения категории сильноизмененного водного объекта

24.  Шаг 2: обозначение  границ экорегионов. Республика Молдова располагается в двух экорегионах, представленных на карте рисунка 2, а именно:
1) Восточные равнины;

2) Понтическая провинция.
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Рис.2.  Экорегионы для рек и озер

25. Для использования в Информационной географической системе границы экорегионов (векторные данные типа «полигон») могут быть найдены на странице: wfd_shp_ecoregions.zip, или на веб-странице: http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/ecoregions-for-rivers-and-lakes.
26. В случае, если граница экорегиона пересекает водный объект, то последний должен быть разграничен на два отдельных водных объекта, как продемонстрировано на рисунках 3 и 4.
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Рис. 3. Водные объекты, идентифицированные и разграниченные без учета экорегионов
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Рис  4. Водные объекты, идентифицированные и разграниченные с учетом экорегионов

27.  Шаг 3: применение критерия для  водосборной площади бассейна.

Критерии водосборной площади бассейна представлены в таблице 1 и применимы как для озер, так и для прудов и водохранилищ, которые условно обобщены в категорию «озеро» (могут быть искусственными или сильноизмененными водными объектами). 
28.  В случае, если водосборный бассейн ассоциирован с водным объектом, относящимся к категории «озеро» (включая пруды и водохранилища), он может быть переопределен (добавлен) с учетом водосборного бассейна выше по течению от водного объекта и включен в категорию «река» (включая соответствующие искусственные и сильноизмененные водные объекты). Такие примеры продемонстрированы на рисунках 5 и  6.
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Рис. 5. Применение водосборной площади к водному объекту типа озера: до

[image: image6.png]HanpaeneHue
meyeHus peKku

BoaHbIt 06beKT 1

L_ BogocbopHas naowaap
BOAHOro obbeKkra 1

BoaHbI 06BbEKT 2

J\

BoAocbopHas naowanb

[ BogHoOro obbekTa 3

BoaHbIt 06BbEKT 3





Рис. 6. Применение водосборной площади к водному объекту типа озера: после

29. Шаг 4: применение  критерия высоты положения бассейна над уровнем моря. Критерии высоты положения бассейна над уровнем моря представлены в таблице 1. 
30. Примеры разграничения водных объектов на основании критерия высоты положения бассейна над уровнем моря продемонстрированы на рисунках 7 и 8, которые представляют реку, пересекающую два водохранилища.
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Рис. 7. Водные объекты до разграничения с применением критерия высоты залегания бассейна («продольная проекция»)
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Рис. 8. Водные объекты, разграниченные с применением критерия высоты залегания бассейна («продольная проекция»)

31. Шаг 5: применение  типологии на основании геологической основы. Критерии геологической основы указаны в таблице 1.
32. Шаг 6: применение типологии по средней глубине водоема (озера, водохранилища, пруды). Критерии средней глубины водоема указаны в таблице 1 и применимы как для озер, так и для прудов и водохранилищ.
33. Шаг 7:  повторение  шагов 2-6, если необходимо. При необходимости, шаги 2-6 могут быть повторены вплоть до идентификации и разграничения поверхностных водных объектов в соответствии со всеми критериями. 
34.  Результаты идентификации и разграничения поверхностных водных объектов должны быть кодифицированы согласно системе, описанной в разделе 4 главы II настоящей Методологии, с использованием  следующей модели:

	Код
	Бассейновый гидрографический округ
(полное название)
	Подбассейн

(полное название)
	Полное название основного водотока или притока, на котором расположен водный объект


35. На картах разграниченные водные объекты указываются в соответствии с присвоенным кодом.

Система B для идентификации и разграничения поверхностных
 водных объектов

36. Критерии, которые должны быть использованы для идентификации и разграничения поверхностных водных объектов по системе В, представлены в таблице 2.
37. Для искусственных или сильноизмененных поверхностных водных объектов разграничение производится в соответствии с требованиями тех категорий вод, которые находятся в непосредственной близости.
38. Для обязательных факторов (высота, широта, долгота, глубина, геология, размер) не существуют конкретные значения, как для системы А по идентификации и разграничению поверхностных водных объектов. Выбор значений выполняется компетентными специалистами.  
39. Выбор обязательных факторов, а также установление значений для выбранных факторов, осуществляется на основе мнения компетентных специалистов, а также имеющихся  данных.
40. Применение системы В по идентификации и разграничению поверхностных водных объектов требует аналогичных шагов, как и в случае применения системы А, но может потребовать дополнительных шагов и повторов в случае использования дополнительных факторов для характеристики поверхностных водных объектов.
Таблица 2 

Система В для идентификации и разграничения рек и озер

	Альтернативные характеристики
	Реки
Физические и химические факторы, которые влияют на характеристику реки или ее части, структура и состав биоты
	Озера
Физические и химические факторы, которые влияют на характеристику озера, структура и состав биоты

	Обязательные факторы
	· высота над уровнем моря;

· широта;

· долгота;

· геология;

· размер
	· высота над уровнем моря;

· широта;

· долгота;

· глубина;

· геология;

· размер

	Дополнительные факторы
	· расстояние от истока;

· энергия потока (зависит от уклона и расхода);

· средняя ширина реки;

· средняя глубина реки;

· средний уклон реки;

· форма и профиль русла реки;

· категория расхода реки;

· форма долины;

· перенос взвесей;

· потенциал кислотной нейтрализации;

· средний состав ложа водоема;

· хлориды;

· интервал температуры воздуха;

· средняя температура воздуха;

· осадки
	· средняя глубина озера;
· форма озера;
· срок возобновления воды;
· средняя температура воздуха;
· интервал температуры воздуха;
· смешанные характеристики (например, мономиктические, димиктические, полимиктические);
· потенциал кислотной нейтрализации;
· растительность;
· средний состав ложа водоема;
· изменчивость уровня воды


Раздел 3. Идентификация и разграничение поверхностных водных объектов упрощенным методом

41. При разработке первых планов управления бассейновым гидрографическим округом для идентификации и разграничения поверхностных водных объектов рекомендуется использовать упрощенный метод. Последующие планы управления бассейновым гидрографическим округом могут быть разработаны на основании метода, основанного на типологии, после того, как будут определены референтные условия и критерии экологического и химического статуса для каждого типа и данные мониторинга будут приемлемы для оценки статуса поверхностных водных объектов.
42. Шаг 1: присвоение категории поверхностных вод. Поверхностный водный объект является индивидуальным, одиночным (и, следовательно, не может перекрываться другим) и относится к одной из  следующих категорий поверхностных вод:

1) трека;

2) озеро;

3) водохранилище;

4) пруд.
43. Озера, водохранилища и/или пруды площадью менее 0,5км2 (<0,5км2) не должны идентифицироваться как отдельные водные объекты, с тем, чтобы не допускать излишнего дробления водных объектов. Тем не менее, они должны быть учтены позже в плане управления бассейновым гидрографическим округом соответствующим образом.
44. При применении способа, описанного выше, поверхностные водные объекты идентифицируются как для подбассейнов, так и для основного русла рек Прут и Днестр в соответствии с их категориями.
45. На рисунке 9 приведен пример, когда озеро/водохранилище/пруд находятся в пределах подбассейна и, соответственно,могут быть классифицированы как отдельные поверхностные водные объекты.
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Рис. 9.  Категории поверхностных вод формируют границы между водными объектами

46. Шаг 2: разграничение основного русла и притоков. Как показано на рисунке 10, место слияния притока и основного русла может привести к разграничению трех водных объектов: основное русло вверх по течению от места слияния, непосредственно приток и основное русло ниже от впадения притока.
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Рис. 10. Пример разграничения реки на основании физических характеристик (в данном случае – на основании слияния притока с основным руслом реки) 

47. Во избежание излишнего разграничения водных объектов места слияния притоков можно использовать только для разграничения водных объектов  длиной более 20 км, т.е. рек,  длина которых, равна или больше 20 км(≥ 20 км). Следовательно, притоки длиной менее 20 км не должны идентифицироваться как отдельные поверхностные водные объекты. Однако эти притоки должны идентифицироваться в дальнейшем в соответствии с планами управления бассейновыми гидрографическими округами.
48. В случае идентификации, разграничения и классификации поверхностных водных объектов для рек Прут и Днестр, места слияния притоков разграничивают водные объекты только, если длина притока равна или больше 100 км (≥100 км).
49. Шаг 3: разграничение поверхностных водных объектов на основании точечных источников загрязнения. Место сброса сточных вод от точечного источника загрязнения (станция очистки бытовых сточных вод или сброс сточных или неочищенных вод от муниципального предприятия) образует место дополнительного разграничения водных объектов. Участок реки ниже по течению от места сброса сточных вод должен быть определен как отдельный водный объект, как показано на рисунках 11 и12.
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Рис.11. Водные объекты без учета места сброса сточных вод

50. Если место сброса сточных вод расположено в водном объекте, который не был разграничен как отдельный водный объект по причине отсутствия критериев согласно шагам 1 и 2, то этот водный объект должен быть идентифицирован и разграничен в качестве дополнительного поверхностного водного объекта. 
51. Список точечных источников загрязнения и их расположение были получены от ГП «Бассейновое управление» Агентства «Apele Moldovei».
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Рис.12. Водные объекты с учетом места сброса сточных вод 

52. Шаг 4: повторение шагов 1-3, если необходимо. Шаги 1-3 могут быть повторены вплоть до идентификации и разграничения поверхностных водных объектов надлежащим образом.
53. Результаты идентификации и разграничения поверхностных водных объектов должны быть кодифицированы согласно системе, описанной в разделе 4 главы II настоящей Методологии, с использованием следующей модели:

	Код
	Бассейновый гидрографический округ (полное название)
	Подбассейн

(полное название)
	Полное название основного водотока или притока, на котором расположен водный объект


54. На картах разграниченные водные объекты указываются в соответствии с присвоенным кодом.

Раздел 4. Классификация поверхностных водных объектов

55. Идентифицированные и разграниченные поверхностные водные объекты должны классифицироваться в соответствии с Положением о требовании к качеству вод, разработанным в соответствии с Законом о воде № 272 от 23 декабря 2012 г.

56.  В случае, когда отсутствуют данные мониторинга качества воды для поверхностного водного объекта, должны быть приняты во внимание следующие аспекты:

1) если поверхностный водный объект расположен между двумя станциями мониторинга, то его классификация может основываться на интерполяции данных от обеих станций, с применением мнения специалистов  и знаний о текущей ситуации на водном объекте (например, наличие/отсутствие сброса сточных вод между двумя станциями мониторинга и/или другие факторы, которые могут влиять на качество вод поверхностного водного объекта);


2) если ниже по течению от поверхностного водного объекта нет станции мониторинга, то его классификация может быть получена на основании данных от ближайшей станции мониторинга, расположенной выше по течению, с учетом мнения специалистов и применением знаний о текущей ситуации на водном объекте (например, наличие/отсутствие сброса сточных вод, впадение притоков в этом секторе, расстояние между станцией мониторинга и водными объектами т.д.);


3) если водный объект не может быть разумно соотнесен с той или иной станцией мониторинга, он может быть классифицирован одним из следующих способов:


предварительно – путем умозаключений и используя информацию для других водных объектов в сопоставлении с водными бассейнами, расположенными в других частях подбассейна, или из другого подбассейна, предполагая, что они имеют сходные характеристики и общие условия (метод аналогий). Для этого необходима оценка специалистов и подробное описание аргументов, применяемых для умозаключения. Кроме того, должно быть четко указано, что это лишь предварительная классификация;


«неизвестно» - когда он не может быть включен в план управления бассейновым гидрографическим округом.
57.  С целью отражения результатов классификации поверхностных водных объектов на картах или для выделения их в табличной форме необходимо использовать цвета, указанные в таблице 3.
Таблица 3

Цвета, присвоенные классам поверхностных водных объектов

	Класс водопользования I
	синий
	

	Класс водопользования II
	зеленый
	

	Класс водопользования III
	желтый
	

	Класс водопользования IV
	оранжевый
	

	Класс водопользования V
	красный
	

	Неизвестно*
	без цвета
	


58. Для кодировки поверхностных водных объектов, которые были идентифицированы и разграничены, должна использоваться система кодирования, разработанная в соответствии со структурой и содержанием Государственного водного кадастра, составленного в соответствии со статьей 14 Закона №272 от 23 декабря 2011 года.
59. Выбор системы кодирования частично будет зависеть от выбранного метода для идентификации и разграничения поверхностных водных объектов.
В таблице 4 приведен пример кодировки поверхностных водных объектов.

Таблица 4 

Элементы кодирования поверхностных водных объектов

	Идентификатор
	Элементы
	Возможные коды
	Примечания

	СТРАНА
	Молдова
	MD
	

	БАССЕЙНОВЫЙ ГИДРОГРАФИЧЕСКИЙ ОКРУГ
	Днестр

Дунай-Прут

Черное море
	NI

DP

MN
	

	ПОДБАССЕЙН
	Все идентифицированные подбассейны
	Первые 3 буквы из названия подбассйна
	Идентификация, разграничение и классификация водных объектов должна выполняться отдельно для основного русла рек Прут и Днестр, соответственно эти реки должны иметь свои собственные коды

	ЭКОРЕГИОН
	12 – Понтическая провинция

16 – Восточные равнины
	12

16
	Экорегионы не требуются для упрощенного метода, однако они будут иметь значение при 

последующем развитии 

	КАТЕГОРИЯ
	Река

Водохранилище

Пруд

Озеро

Искусственный водный объект

Сильноизмененный водный объект
	RÎU

LDA

IAZ

LAC

CAA

CAPM
	Необходимо учитывать, что упрощенный метод и метод, основанный на типологии, имеют различные подходы в контексте категоризации

	ВЫСОТА +

ГЕОЛОГИЯ (ВГ)
	Равнина: <200 м
Средняя высота: 200- 800 м
Известковая

Кремнистая
	AG1: равнина + кремнистая

AG2: средняя высота + кремнистая

AG3: равнина + известковая

AG4: средняя высота + известковая
	В этом примере показана комбинация двух типологий

	ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР
	
	
	Нумерация должна быть достаточно гибкой, чтобы позволять в будущем добавлять новые поверхностные водные объекты, а также определения водных объектов


III. Подземные воды

60. Идентификация подземных водных объектов предполагает их переопределение и нумерацию, при этом каждый водный объект должен иметь уникальные название и код.
61. Разграничение подземных водных объектов осуществляется путем картографического анализа, в результате которого должны быть выявлены  контуры и географическое распространение подземных водных объектов в соответствующем масштабе.
62. Идентификация и разграничение являются относительно неразделимыми процедурами, так как идентичность водоносного горизонта не может быть полностью определена, пока его атрибуты и пространственные масштабы не будут картографированы с использованием соответствующих данных. Этот процесс совпадает с процессом описания характеристик подземных вод.
63. Характеристика идентифицированных и картографированных подземных вод на первых стадиях процесса будет служить основой для выявления областей с похожими основными условиями и для демонстрации того, что подземные воды находятся под определенным риском и требуют активного управления, особенно в случае, когда существует вероятность недостижения установленных целей.
64. Процесс идентификации, разграничения и характеристики подземных водных объектов осуществляется на основе комплексного подхода, а результаты характеристики должны служить источником для идентификации и разграничения подземных водных объектов. Этот процесс должен проводиться регулярно, не реже одного раза в шесть лет, с учетом требований Положения о защите подземных вод, разработанного в соответствии со статьей 46 Закона о воде № 272 от 23 декабря 2011 года.
65. Важным критерием этого процесса является гибкость и общий подход к толкованию и применению процедур идентификации, разграничения и классификации водных объектов. Таким образом, требуется понимание гидрогеологической системы и ее проблем, а также установление лимитов, для того чтобы отобразить эти знания и цели управления. Эта деятельность не требует обширного перекартографирования и переработки гидрологических материалов для всей страны, так как существующие знания должны быть использованы для определения эффективного подхода к управлению водными ресурсами.

66. Процесс идентификации и разграничения зависит от хорошего понимания концепции формирования водоносных горизонтов, и это сопровождается числовым моделированием и исследованием использования подземных вод по данным, полученным в результате тестовых откачек из производственных скважин.
67.  Классификация осуществляется на основе анализа гидрологических данных и информации о действующих скважинах и колодцах, антропогенного влияния и водосборной поверхности с целью определения количественного и  качественного (химического) состояния каждого из подземных водных объектов.
68.  Идентификация и разграничение подземных вод предполагает следующие этапы:

1) идентификация, в рамках которой должны быть использованы данные о стратиграфии, литологии, геологические карты и данные скважин для того, чтобы идентифицировать основные гидрогеологические единицы в пределах гидрографических подбассейнов;

2) характеристика, что предполагает анализ и картографирование гидрогеологических единиц, представление пространственного распространения геологических компонентов, уровни залегания подземных вод, водоотбор из горизонтов, параметры качества воды и потенциальные направления потока подземных вод;

3) разграничение, которое заключается в переносе картографических результатов с использованием Географической информационной системы  и отображении границ подземных водных объектов в пределах границ гидрогеологических единиц, которые, в свою очередь, разделяют типы вод и представлены сходными чертами или зонами с неспецифическими условиями, например, таких как низкий уровень воды, низкая/высокая концентрация нитратов и минерализации;

4) экспертиза целостности и возможности оценки водного баланса подземных водных объектов для использования их в качестве блока управления для решения вопросов, касающихся водоотбора или качества воды;

5) возврат к третьему этапу для отмены или уточнения лимитов и приведения их в соответствие, при необходимости повторяется весь процесс;

6) классификация, в рамках которой, после того как были утверждены адекватные для поставленной задачи лимиты для подземных водных объектов, процесс классификации может быть повторен с применением шести этапов для определения их статуса.
69. В процессе идентификации подземных водных объектов должны быть собраны все имеющиеся данные для подбассейна, выявлены водоносные горизонты, которые способны производить более 10 куб.м воды в сутки. Этот анализ должен проводиться с использованием существующих геологических карт, данных о колодцах и скважинах, гидрологических и почвенных данных, данных о землепользовании, о запасах и заборе воды и пятилетних докладов гидрогеологической экспедиции. Этот анализ позволит выделить следующие характеристики подземных вод в бассейне:

1) стратиграфия и литология геологии бассейна, глубина и площадь его распространения, в том числе запасы глубоких и грунтовых вод, а также грунта бассейна, являющегося источником питания подземных вод;

2) положение бассейнов подземных вод (пьезометрические линии высокого давления) и линии региональных потоков подземных вод;

3) гидрогеологические характеристики слоев, включая толщину, гидравлическую проводимость, пористость, степень изоляции, а также влияние грунта на водопополнение;

4) баланс вод и многолетние средние пополнения;

5) химический состав подземных вод, с определением влияния антропогенной деятельности, и характеристика фоновых естественных уровней; 

6) опись сопряженных поверхностных водных систем, которые динамически связаны с подземными водными объектами, а также оценка  направления и скорости водообмена между поверхностными и подземными водными объектами.
70. В дополнение к коду страны и справочному номеру бассейна/ подбассейна, каждому подземному водному объекту должен быть присвоен список атрибутов и значений, представленных в таблице 5.
71. Подземные водные объекты должны быть идентифицированы на основе одной или более основных стратиграфических единиц, сгруппированых по геологическим формациям с аналогичными свойствами и гидравлическими параметрами, которые имеют гидравлическую связь как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях, а именно:

1) A1-12 – аллювиальные отложения пойм и терасс;

2) N2 p – понтические пески;

3) N1S3m – водоносный горизонт Верхний Сармат - Меоций;

4) S2 – водоносный горизонт Среднего Сармата; 

5) N1b – N1S1 – водоносный горизонт Баден-Сармат;

6) K2 – карстовые известняки Кретация;

7) S1 – кристаллические известняки Силурия; 

8) V – кристаллические базальтовые породы Вендиана.

72. Некоторые геологические формации того же возраста можно рассматривать как генераторы различных типов водоносных горизонтов в разных частях страны, в результате изменения латеральной литологии возможно проявление различных свойств в  разных регионах в пределах гидрогеологических образований.
73. Водоносные горизонты на территории  Республики Молдова делятся на две основные группы – неглубокие и глубокие подземные воды, сток в основном безнапорный - для грунтовых вод или напорный – для глубоких вод. 
Таблица 5 
Идентификация и характеристика подземных водных объектов

	Параметры
	Описание/Значение

	Код подземного водного объекта
	BS2 BiBo [Баден-Сармат GWB2, Бык-Ботна]

	Название подземного водного объекта
	Западнее Кишиэу-Яловень

	Год
	2012

	Количество водоносных горизонтов  подземных вод
	№  =1

	Площадь подземного водного объекта
	км2

	Стратиграфия
	N1t – N1S1-2

	Литологическое описание
	рыхлые песчаники, известняки, метаморфические/магматические

	Тип стока водоносного горизонта
	каптирован / свободный

	Перекрывающие слои
	глины, сланцы и тд.

	Толщина подземного водного объекта
	минимальная, максимальная, средняя

	Максимальная длина
	км

	Максимальная ширина
	км

	Гидравлическая проводимость
	минимальная, максимальная, средняя

	Глубина до уровня залегания подземных вод
	минимальная, максимальная, средняя

	Ежегодная амплитуда уровня залегания подземных вод
	минимальная, максимальная, средняя

	Ежегодная сумма осадков
	минимальная, максимальная, средняя

	Тенденция уровня залегания подземных вод
	поднятие/опускание

	Каптаж воды 
	расположение и количество

	Цели каптажа
	питьевое водоснабжение, сельское хозяйство, промышленность

	Запас водоисточника
	л/сек, м3/сут, млрд

	Основной источник пополнения
	расположение и площадь

	Ассоциированные водные экосистемы
	расположение и цель

	Основная инфраструктура
	расположение и количество
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