                Anexa nr.15

la Regulamentul cu privire

la transportarea în siguranţă 

a materialelor radioactive

Factori de conversie şi prefixe

1. Factorii de conversie pentru unităţile de măsură, care nu se regăsesc în SI, sînt:

a) Unităţi radiologice

Activitatea în Bequerel (Bq) sau în Curie (Ci)

1 Ci = 3,7x1010 Bq

1 Bq = 2,7x10-11 Ci

Echivalent de doză în Sievert (Sv) sau rem

1 rem = 1,0x10-2 Sv

1 Sv = 100 rem

b) Presiune

Presiunea în Pascal (Pa) sau (kgf/cm2)

1 kgf/cm2 = 9.806 x 104 Pa

1 Pa = 1,020 x 10-5 kgf/cm2
c) Conductivitate

Conductivitatea în Siemens pe metru (S/m) sau (mho/cm)

10 µmho/cm = 1 mS/m, sau

1 mho/cm     = 100 S/m

1 S/m = 10-2 mho/cm

2. Prefixe utilizate în sistemul internaţional de măsuri

	Factor de multiplicare                                  
	Prefix
	Simbol

	1 000 000 000 000 000 000

1 000 000 000 000 000 

1 000 000 000 000 

1 000 000 000

1 000 000 

1000

100

10

0,1

0,01

0,001

0,000 001

0,000 000 001

0,000 000 000 001

0,000 000 000 000 001

0,000 000 000 000 000 0001
	= 1018

= 1015

= 1012
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= 101

= 10-1

= 10-2

= 10-3

= 10-6

= 10-9

= 10-12

= 10-15

= 10-18
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