___________________________                                                      Anexa nr. 2
   (operatorul reţelei de transport şi de sistem)                                                            la Regulamentul cu privire la calitatea 

serviciilor de transport şi de distribuţie 
a energiei electrice, aprobat prin

Hotărârea ANRE nr.406

din 25 februarie 2011

Raport

cu privire la calitatea serviciului de transport a energiei electrice 

pentru perioada _____________________

1) Consumul anual de energie electrică (AD), fără pierderile din reţeaua electrică de transport şi de distribuţie, inclusiv exportul:  ____________ MWh 

2) Valoarea indicatorului ENS (Energia nelivrată) __________ MWh

3) Valoarea indicatorului AIT (Timpul mediu de întrerupere) __________ (min/an)

Tabelul 1 Numărul şi durata anuală a întreruperilor în reţeaua electrică de transport

	Numărul anual de întreruperi de lungă durată

	
	Întreruperi programate
	Întreruperi neprogramate

	în reţelele 330 kV
	
	

	în reţelele 110 kV
	
	

	în reţelele  35 kV  
	
	

	Durata anuală sumară a întreruperilor de lungă durată

	în reţelele 330 kV
	
	

	în reţelele 110 kV
	
	

	în reţelele  35 kV  
	
	


Tabelul 2. Întreruperile neprogramate în livrarea energiei electrice consumatorilor finali şi operatorilor reţelelor de distribuţie

	Nivelul de tensiune 
	Staţia, sursa de alimentare
	Data
	Nr. fiderului
	Ora întreruperii 
	Ora informării  ORD
	Timpul sosirii  echipei oeprative a OTS, minute
	Ora restabilirii
	Durata întreruperii (Di), minute
	Puterea electrică deconectată,  (Pi), MW
	Utilizatorii reţelei de transport, afectaţi de întrerupere


	Sursa de informare


	Cauza întreruperii

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Resp.
	Ind.
	Detaliat

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.
	14.
	15.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C
	OTS
	FM
	Inundaţii

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	T
	ORD
	AT
	Accident rutier

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	OTS
	
	CI
	Defect de izolator


Notă: 
1)  În coloana 5 se va indica momentul înregistrării întreruperii;

2) În coloana 6 – ora la care informaţia referitor la deconectarea unui fider 10 kV a fost comunicată dispecerului ORD;


3) Coloana 7 – timpul (după caz) in care echipa mobila a OTS a ajuns la staţie, pentru efectuarea manevrelor; 


4) Coloana 8 – momentul în care furnizarea energiei electrice a fost reluată;


5) Coloana 10 – puterea electrică, transmisă prin fiderul deconectat în momentul declanşării;


6) Coloana 12 – se va indica modalitatea in care dispecerul OTS a fost informat despre întrerupere: C – apel al consumatorilor; T – telesemnalizare; ORD – s-a comunicat de dispecerul operatorului reţelei de distribuţie;


7) Coloanele 13 – 14 vor indica cauzele întreruperii: 

- 13(Resp.) – se completează cu ORD în cazul în care întreruperea s-a produs din cauza incidentelor în instalaţiilor operatorului reţelelor de distribuţie şi cu OTS în cazul incidentelor din instalaţiile operatorului reţelei de transport şi de sistem;

- 14 (Ind.) – indică cauza generală a întreruperii: FM – forţă majoră sau condiţii meteo deosebite; AT – acţiunea terţilor sau cauze externe; CI – cauze interne ale OTS;

Tabelul 3. Întreruperile programate în livrarea energiei electrice consumatorilor finali şi altor utilizatori ai reţelei de transport 

	Data 
	Nivelul de tensiune 
	Staţia, sursa de alimentare
	Nr. fiderului 
	Ora întreruperii
	Durata întreruperii (Ti), ore
	Operatorii reţelelor de distribuţie sau utilizatorii reţelei de tranport, afectaţi de întrerupere
	Cauza întreruperii
	Data difuzării anunţului despre întrerupere

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Tabelul 4 

Calitatea relaţiilor între operatorul reţelei de transport şi de sistem şi operatorii reţelelor de distribuţie

	
	
	Operatorul reţelelor de distribuţie

	
	
	RED Union Fenosa
	RED Nord
	RED Nord Vest

	Numărul de întreruperi ale fiderelor 10 kV, alimentate din staţiile operatorului reţelei de transport şi de sistem
	Total
	
	
	

	
	Anunţate ORD în timp de 15 minute de la producerea evenimentului conform (p.  16)
	
	
	

	Numărul de cazuri de întrerupere a fiderelor 10 kV,  în care a fost necesară deplasarea la staţii a echipelor de intervenţie operativă a OTS
	Total
	
	
	

	
	Nr. de cazuri în care echipele s-au prezentat în 60 minute
	
	
	


Tabelul 5 

Racordarea la rețeaua electrică de transport a centralelor electrice 
și a instalațiilor electrice ale potențialilor consumatori finali”
	 

 Eliberarea avizului de racordare solicitanților
	Nr. de cereri
	Nr. de avize eliberate in termen
	Nr. de refuzuri

	Cereri de racordare la rețeaua electrică de transport a instalațiilor electrice alepotențialilor consumatori finali (15 zile)
	 
	 
	 

	Cereri de racordare la rețeaua electrică de transport a centralelor electrice (30 zile)
	 
	 
	 


 

