Anexa nr.2

la Regulamentul transporturilor 

rutiere de mărfuri 
RECOMANDĂRI

cu privire la marcarea mărfurilor

1. La prezentarea mărfurilor în ambalaj şi a mărfurilor per unitate, furnizorul sau expeditorul de mărfuri poate marca în prealabil fiecare partidă de marfă. 

2. Marcajul este format din marcajul de bază şi semnele convenţionale de manipulare a mărfurilor (principalele simboluri ale marcajelor aplicate pe ambalaj care specifică modul de manipulare a mărfurilor, conform ISO 780:1997 sînt incluse în tabel ).

Pe marcaj se indică: 

a) semnul destinatarului – denumirea deplină sau prescurtată a destinatarului de mărfuri sau semnul distinctiv utilizat de destinatar (în cazul transportării partidelor mici); 

b) numărul foii de cerere – comandă; 

c)locul destinaţiei – se înseamnă prin indicarea localităţii de destinaţie; 

d)greutatea unităţii de marfă – se marchează prin cifre, care determină greutatea brută şi greutatea netă, în kilograme. 

3. Datele fixate în documentele de însoţire trebuie să corespundă în măsura deplină marcării. 

Pentru facilitarea transportării mărfurilor, furnizorul sau expeditorul de mărfuri poate aplica marcaje speciale, care indică particularităţile încărcăturii, metodele de manipulare în procesul de încărcare-descărcare, la transportare şi păstrare (de exemplu, „Partea de sus”, „A nu răsturna” etc.). 

4. Marcarea poate fi efectuată prin unul din următoarele procedee: 

a) aplicarea nemijlocită a semnelor pe locul de marfă; 

b) aplicarea etichetei. 

5. Marcarea poate fi efectuată prin vopsire, conform şablonului, ştanţare, ştampilare sau cu ajutorul unor maşini speciale de marcare. Marcarea prin metoda manuală se admite doar în cazuri excepţionale, conform acordului părţilor. 

6. La marcare se vor utiliza semne convenţionale, inscripţii, litere, cifre sau desene expresive cu utilizarea vopselelor contraste. Culoarea vopselei trebuie să se evidenţieze puternic de culoarea ambalajului şi încărcăturii. 

7. Marcarea locurilor de marfă trebuie va fi clară şi lizibilă. 

8. Marcarea trebuie să va efectua cu vopsea cu putere de aderentă la orice suport, rezistentă la lumină, la apă şi alte condiţii ale mediului. 

9. Etichetele de marcare pot fi fabricate din hîrtie, carton, pînză, placaj, metal, masă plastică. 

10. Marcajul pe etichete poate fi efectuat prin unul din următoarele procedee: 

a)tipografică; 

b)dactilografiere; 

c)ştampilare cu ajutorul şablonului; 

d)presare. 

11. Suprafaţa etichetelor trebuie să fie rezistentă la acţiunea fenomenelor climaterice.

Etichetele din hîrtie şi carton trebuie să fie încleiate de ambalaj. 

12. Etichetele din pînză trebuie să fie cusute. 

13. Etichetele din placaj, metal, masă plastică trebuie să fie fixate în buloane, şuruburi, cuie sau prin nituire. 

14. Fixarea etichetelor de lăzile din placaj, carton şi hîrtie cu ajutorul cuielor nu se admite. 

15. Se admite fixarea etichetelor de încărcătură cu ajutorul firelor metalice, dacă alte metode de fixare sînt imposibile. 

16. La transportarea mărfurilor de tipul barelor de metal, ţevilor, instrumentelor masive sau cu manivele lungi la adresa mai multor destinatari de mărfuri, se admite marcarea prin vopsirea capetelor , după care se poate determina apartenenţa lor la o partidă. 

17. Marcajul se aplică: 

a) pe lăzi sau cutii – pe una din părţile laterale; 

b) pe saci şi baloturi – pe una din părţile late. 

18. În cazul imposibilităţii aplicării marcajului pe părţile laterale sau din faţă pe lăzile mici cu înălţimea de 200 mm şi mai mici se admite marcarea pe părţile alăturate ale ambalajului (inclusiv pe capac). 

19. Semnele convenţionale privind manipularea mărfurilor urmează a fi plasate în colţul stîng de sus de la marcajul de bază, cu excepţia semnelor „a se lega aici” şi „centru de greutate”, care urmează a fi aplicate în locurile stabilite pentru ele. 

20. La transportarea mărfurilor omogene la adresa unui destinatar se admite aplicarea marcajului nu pe toate unităţile de marfă, însă nu mai puţin decît pe patru. În aceste cazuri locurile marcate se plasează: 

a)în furgoane – lîngă uşă cu marcajul în afară; 

b) pe autovehiculele cu caroseria deschisă – în rîndul de sus de încărcare cîte două locuri lîngă fiecare bord lateral al caroseriei cu marcajul în afară. 

22. La transportarea mărfurilor în vrac şi turnate marcarea nu se efectuează. 

Tabel

Simbolurile marcajelor conform standardului ISO 780:1997 
	Simbol etichetă
	Semnificaţia simbolului


	1
	2
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	Fragil (fragile)

Marfa astfel etichetată trebuie manipulată cu grijă. Coletele nu vor fi tîrîte sau lovite şi vor fi aşezate (şi nu aruncate) pe suprafeţe plane şi solide. Se va evita supraetajarea excesivă, care ar putea deteriora marfa din rîndurile inferioare
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	Nu folosi cîrlige (use no hooks)

Se interzice folosirea cârligelor metalice la manipularea mărfurilor în saci de iută şi, mai ales, de plastic, la cartoane, bale şi baloturi cu mărfuri scumpe şi delicate etc.
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	Se păstrează la loc uscat (keep dry)

Mărfurile astfel etichetate vor fi ferite de umiditate
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	Unitatea de încărcătură se va stivui doar cu săgeţile în sus (top)

Unitatea de încărcătură trebuie întotdeauna să fie transportată, manipulată şi depozitată în aşa fel încît întotdeauna săgeţile să fie orientate în sus. Rostogolirea, bascularea, balansarea puternică trebuie să fie evitate
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	A se feri de căldură (keep away from heat)

Aceste mărfuri nu vor fi stivuite în locuri cu temperaturi ridicate şi nu vor fi supuse timp îndelungat influenţei directe a razelor solare
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	Se protejează de căldură şi surse radioactive

În plus la condiţiile specificate la simbolul anterior, mărfurile trebuie izolate de sursele radioactive
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	Poziţia centrului de masă (Center of gravity)

Acest simbol este menit să ofere o indicaţie clară a poziţiei centrului de gravitate, mai ales în cazul în care această poziţie nu este centrală

	…kg. max
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	Capacitatea portantă a unităţii de încărcătură (stacking limitation)

Deoarece nu pot susţine mase mai mari decît cea indicată, unităţile de încărcare ce poartă acest simbol se vor aşeza (arima) în straturile superioare
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	Dispune chinga sau lanţul doar în locul prevăzut cu acest marcaj (sling here)
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	Prinderea cu dispozitive cu cleşti se face doar în dreptul marcajului
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	A nu se rostogoli (do not roll)
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	A nu se stivui pe mai mult de şase nivele

	[image: image13.png]



	Utilizează manipulator manual aici (use hand truck here)
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	A nu se utiliza manipulator manual (no hand truck here)
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	A se utiliza motostivuitor cu furcă în acest loc (use forklift truck here)
	[image: image16.png]



	A nu se manipula cu manipulator cu furcă (do not use forklift truck here)
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	A nu se distruge ambalajul (do not destroy barrier)

Ambalajul are un strat de protecţie împotriva umidităţii şi coroziunii, situat sub stratul exterior. Protecţia va fi ineficientă în cazul în care acest strat este deteriorat
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	Desfă aici (tear off here)

Acest simbol este destinat numai pentru destinatar
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	Echipament sensibil la descărcări electrostatice 

(electrostatic sensitive device)
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	A nu se expune cîmpurilor magnetice
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	Pot necesita controlul temperaturii (may require temperature control)

Însemnul respectiv se aplică în special pe ambalajul mărfurilor perisabile
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	Valoarea limită a temperaturii (temperature limitations)

În conformitate cu reglementările în vigoare, simbolul ar trebui să fie prevăzute cu sufixul „...° C” pentru o anumită temperatură sau, în cazul unui interval de temperatură, cu o limită superioară („..° C maximum”) sau inferioară („...° C minimum”)
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	Container căptuşit sau punte alăturată (line container or adjacent deck)

Mărfurile astfel ambalate trebuie stivuite separat, deoarece sînt dăunătoare altor mărfuri (prin mirosuri penetrante, scurgeri care pătează etc.)
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	Pericol de contaminare (possible taint problem)

Mărfurile respective pot produce contaminare sau pot fi contaminate (în special prin mirosuri penetrante)
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	Pericol de incendiu (possible fire risk)

Eticheta marchează mărfurile inflamabile, predispuse aprinderii spontane, sau care se pot aprinde prin încălzire
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	Pericol de otrăvire (possible poison)

Evident este vorba de substanţe otrăvitoare, care trebuie stivuite departe de mărfurile alimentare şi delicate
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	Pericol de corodare (corrosion risk)

Prin scurgeri, marfa respectivă produce corodarea altor mărfuri sau containerului în care este stivuită, distruge vopseaua, avariază mărfurile din vecinătate prin degajarea de gaze sau produc oxidarea rapidă şi intensă în condiţii de umiditate şi în contact direct cu metalul
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	Pericol de infestare (possible infestation problem)

Mărfurile în cauză pot conţine insecte. În aceste cazuri spaţiile implicate, după descărcare, vor fi fumegate. Sînt însoţite de documente sanitare obţinute din ţara de origine
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