Anexa 5

la Regulamentul privind modul de întocmire a 

schemei de amplasare a bunului imobil, efectuare 
a înregistrării primare provizorii a dreptului de proprietate şi

executare simplificată a lucrărilor cadastrale primare la nivel de clădiri[image: image1.png]d Formular valoarea de inventariere - Microsoft Excel ==
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1 Formular cu privire la colectarea datelor pentru determinarea valorii de inventariere a caselor individuale de locuit cu / far constructii accesori
3 Adresa:
4 |Numarul cadastral al terenului aferent: Suprafata terenului aferent ha
5 |Informatia despre casa de locuit: Numrul de nivele:  [Jculnivel [ cu2simai multe nivele
Denumirea componentelor Codurite
Nr. | casei de locuit, de subliniat Uzra | abaterilor de la
cadas-|  tipul subsolului, Materialul Materialul  |Supratata, | Tr Anul generala, | cidirile tipice,
6 | tal | demisolului verandei peretilor acoperisului m2 | mea, h |Volumul, m3| constructi Starea % |conform descrierii
7 Partea de baza
8 Mansarda
) [subsol tocativ/nelocativ
10 Demisol locativ/nelocativ
u |Verand cu geamuri/deschi
12
13
1
16 Informatia despre constructiile accesor
Codurite
N | Modul de folosinta a Uzra | abaterilor de la
cadas-| constructilor accesorii, de | Materialul Waterialul  [suprafata, | Tnaiti- Anul generala, | cidirile tipice,
17| tal | subliniat tipul beciului peretilor ‘scoperisului m2 | mea, h |Volumul, m3| constructi Starea % |conform descrieri
18 |Garai
19 Beci u intrare/fard intrare
2 agozie
2
2
3
2 [sopron
2
2
28 Descrierea abaterilor de la cladirile tipice:
29 [in cladirie de locut i nelocubile Codul in ciacrie netocuivite Codul
30 [Instalatia de Incalzire cu ap3 Iy Exist3 pardoseli de aiment T
31 Instalatia de apeduct interior 5 Exists pardoseli de scindura 1
32 Tnstalatia de canalizare interioars < Cipseste fundatia de piats 3
33 Instalatia cazanului de baie ) Lipseste planseul de pod [y
34 Tnstalatia de gaz 3
35 Ftuires peretilor fatadelor i 12 de cBrémids F Completat: /. Executor OCT
36 Fatuires peretilor fatadelor cu tigla metalic 3
37 Tencuirea peretilor fatadelor pe plash metalich cu mortar de ciment H Confirma solicitant
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Modul de completare a formularului cu privire la colectarea datelor pentru determinarea valorii de inventariere a caselor individuale de locuit cu / fără construcţii accesorii.

1. Adresa – se indică adresa bunului imobil conform schemei de amplasare a bunului imobil;

2. Numărul cadastral al terenului aferent – se indică numărul cadastral al terenului aferent conform schemei;

3. Numărul cadastral al construcţiilor – se indică numărul cadastral al clădirilor conform schemei;

4. Modul de folosinţă  - se indică modul de folosinţă a clădirilor; 

5. Numărul de nivele – se indică numărul de nivele (cu excepţia mansardei) a casei de locuit;

6. Materialul pereţilor – se determină materialul pereţilor clădirii; 

7. Materialul acoperişului – se determină materialul acoperişului clădirii;

8. Suprafaţa, m2 – se indică suprafaţa la sol a clădirii, calculată conform dimensiunilor indicate pe schemă;

9. Înălţimea,  h – se indică înălţimea exterioară a clădirii;

10. Volumul, m3 – se indică volumul clădirii, calculată ca  S m2 x h;

11. Anul construcției – se indică anul construcției clădirii, conform extrasului din registrul de evidenţă a gospodăriilor ţărăneşti, eliberat de către Autoritatea publică locală;

12. Starea – se determină starea clădirii;

13.  Uzura generală, % - se determină uzura generală în rezultatul inspectării în teren a bunului imobil, pe baza informaţiei despre anul construcției şi starea bunului imobil. Gradul mediu de uzură generală în funcţie de anul construcţiei este prezentat în tabelul de mai jos. În cazurile în care starea construcţiei nu va corespunde vîrstei obiectului evaluării conform anului construcției, evaluatorul va ajusta (+,- 10%) gradul mediu de uzură generală conform stării de facto a bunului imobil;

Tabel.  Gradul mediu de uzură generală a bunului imobil în funcţie de anul construcției.

	Anul construcţiei
	Gradul mediu de uzură generală, % 

	1991-1995
	20

	1986-1990
	24

	1976-1985
	32

	1966-1975
	40

	1956-1965
	48

	1946-1955
	56

	1936-1945
	64

	1926-1935
	72

	1900-1925
	80


14. Codul abaterilor de la clădirile tipice – se indică codurile, separate prin virgulă, ce se referă la abaterile existente a bunului inspectat de la clădirile tipice. Descrierea abaterilor de la clădirile tipice este indicată în partea de jos a formularului. Acestea corespund abaterilor stabilite conform Culegerii Indicilor comasaţi ai valorii de inventariere a bunurilor imobiliare pentru calcularea taxei de stat la efectuarea tranzacţiilor gen cumpărare, vînzare, schimb, donaţie, gaj, moştenire, aprobată de către Ministerul Finanţelor la data de 15 iunie 1997 şi vor fi utilizate la calcularea valorii de inventariere a clădirilor.

