Anexa nr. 5

la Regulamentul privind modul de repartizare

 a mijloacelor Fondului Național de

 Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural 

LISTA
tehnicii şi echipamentului no-till şi mini-till

1) Combină pentru recoltarea culturilor cerealiere cu tocător de resturi şi capacitatea de distribuire a masei tocate pe lăţimea suprafeţei recoltate, altele decît cele menționate în anexa nr. 3 la prezentul Regulament; 
[Pct.1 se abrogă începînd cu anul de subvenționare 2019 prin HG923 din 24.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1024]

2) Semănătoare no-till:

a)  pentru culturi cerealiere – a cărei secţii de semănat acţionează asupra solului cu o greutate nu mai mică de 110 kg/cm2, dotată cu cuţit turbo în faţa fiecărei secții de semănat care taie resturile vegetale şi deschide rigola pentru asigurarea amplasării seminţei la adîncimea de semănat. În lipsa cuţitelor turbo, greutatea secţiei de semănat nu va fi mai mică de 200 kg;
b) pentru culturi prăşitoare – a cărei secţii de semănat acţionează asupra solului cu o greutate nu mai mică de 250 kg/cm2, echipată cu organe auxiliare rotative în faţa secţiei de semănat pentru înlăturarea resturilor vegetale, în special pentru semănătoarele cu secţii dublu disc, iar în spate dotată cu secţie cu roţi, care asigură acoperirea seminţelor şi tasarea stratului de sol. În cazul în care greutatea pe secţia de semănat este mai mică decît cea indicată mai sus, dar aceasta nu este mai mică de 180 kg, obligatoriu semănătoarea va fi dotată cu cuţit turbo în faţă, pentru deschiderea rigolei spre asigurarea amplasării seminţei;

3) Semănătoare mini-till cu fertilizator, cu brăzdare de tip mono disc/ dublu disc:

a) cu presiunea la disc cel puţin 120 kg, pentru culturi cerealiere;

b) cu presiunea la disc cel puţin 180 kg, pentru culturi tehnice;

4) Scarificator (subsolier, paraplow) cu ancore/daltă cu distanţa între ele suficientă şi garda la sol înaltă pentru afînarea solului păstrînd solul acoperit cu resturi vegetale în proporţie de cel puţin 30% din suprafaţa acestuia, iar adîncimea de lucru să permită lichidarea tălpii formate de plug;
5) Tocătoare de resturi vegetale (verticale sau orizontale) purtată/tractată cu capacitatea de distribuire uniformă a masei tocate;

6) Buncăr de acumulare cu pneuri de presiune joasă şi cu roţi late pentru micşorarea acţiunii de tasare a solului asupra structurii acestuia, cu capacitatea de transportare de cel puţin 20 m3.
